Zdalne Sterowanie
TRX DSR300H
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Zdalne Sterowanie TRX

/\_.___x | DSR300H jest idealnym

Hytera o m i ) rozwigzaniem do przeniesienia

| ao funkcji radiotelefonu na krotkie

odlegtosci.

Ponadto jako jedyny taki produkt na rynku, Zdalne Sterowanie DSR300H
pozwala na podtagczenie az do 4 manipulatoréw do jednego radiotelefonu

(petny panel przedni radiotelefonu z wyswietlaczem).

W urzgdzeniu zaimplementowana zostata takze kontrola napiecia zasilania.
Komunikat wyswietlany na ekranie manipulatora informuje uzytkownika o

przekroczeniu dopuszczalnego poziomu napiecia zasilania.
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Dane techniczne urzadzenia

~\

" Potagczenie - skretka 4 pary

* Do ok. 70m mozliwos¢ zasilania z radiotelefonu,
dla odlegtosci wiekszych niz 70m wymagany jest dodatkowy

zasilacz 12VDC
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= Zasieg maksymalny ok. 300m
= Ztgcze RJ-45 do transmisji danych, RJ-11 - rejestrator rozméw
= Mozliwos¢ podtgczenia

do 4 manipulatoréw

= Mate wymiary urzadzenia

(miesci sie w obudowie
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rozdzielenia radiotelefonu)

= Monitorowanie linii zasilajgcej (sygnalizacja na wysSwietlaczu
urzgdzenia za niskiego i za wysokiego napiecia zasilania

= Mozliwos¢ przestania 2 standw logicznych

» Przy zasilaniu dodatkowym manipulatora mozliwos¢ indywidualne;j
regulacji sity gtosu

= W przypadku zerwania potgczenia, urzgdzenie samoczynnie w

krétkim czasie wraca do petnej funkcjonalnosci
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