SGM5E Klient
do sterowania SGM5ES

Urzadzenie Klient SGM5E jest interfejsem uzytkownika przystosowanym do pracy ze zdalnym
sterowaniem SGM5ES. Dzieki wielodostepowosci zdalnego sterowania IP SGM5ES, z jednego radiotelefonu
korzysta¢ moze wielu uzytkownikdéw - réwnolegta praca jest mozliwa jednoczesnie z Klientéw SGM5E, jak i
Konsol Dyspozytorskich TRX czy programu TRX RolP. Umozliwia to tworzenie bardzo rozbudowanych
systemdw opartych o radiotelefony rozmieszczone w odlegtych lokalizacjach.

Minimalna zalecana przeptywns$¢ tacza sieciowego to 100kb/s w obydwie strony przy wytaczonej
kompresji sygnatu audio. Istotnym elementem jest takze stata wartos¢ opdznienia pakietdw w danej
sieci IP (ping).

Urzadzenie SGM5E Klient posiada dodatkowo wyjscie do nagrywania dzwieku (linia analogowa).

Obstugiwane modele radiotelefonow:

= Motorola DM4600/4601
= Motorola 4600e/4601e
= Motorola DM3600/3601
= Motorola GM360
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Przyktadowe wykorzystanie

Klient TRX RolP Konsola Dyspozytorska
SGMS5E Windows TRX

Parametry techniczne

Zasilanie 230 VAC /12 VvDC
Przepustowos¢ IP (,,mer.;) > 100 kb/s
Przepustowosc¢ IP ( kompresja) > 64 kb/s

Pobor mocy ~2.5W
Wymiary 220/130/45
Ztacza LAN, DB25, zasilania, zaciski akumulatora
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